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1. INSTALA CAO

O programa VRA TOOL foi desenvolvido pela PRESSOR GNV para criacdo, edicdo de
curvas de avanco e programacao da familia de variadores de avanco de ignicdo VRI &
VRH. O VRA TOOL € compativel com sistemas operacionais Windows 7 e superiores,
tal como o Windows 10 . O VRA TOOL pode ser baixado no site da Pressor na area de
downloads. A PRESSOR sempre mantem ver &o mais recente disponivel no site para os

instaladores.
A, O 8 pressor.com.br
PRESSOR : X
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VRA Tool 1.4

Software para programagao dos variadores VRI e VRH da Pressor GNV

Download

Apos realizar o download do VRA TOOL é so fazer a instalagdo padrao do Windows.

AN

VRA_Tool_1

Controle de Conta de Usuario

Deseja permitir que este aplicativo de um
fornecedor desconhecido faca alteracdes no
seu dispositivo?

VRA _Tool_1.4_Setup.exe

Fornecedor: Desconhecido
Origem do arquivo: Disco rigido deste computador

Ao aparecer essa mensagem ® s:- <clicar em (‘)Sim(@.
g
(A
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% VRA Tool versdo 1.4 - Instalador
Selecione o Local de Destino
Aonde o VRA Tool deve ser instalado?
O instalador instalarad o VRA Tool na seguinte pasta.

Pra continuar dique em Avangar, Se vocé gostaria de selecionar uma pasta diferente, dique em Procurar

C:\Program Files (x86)\VRA Tool| Procurar...

Pelo menos 227,9 MBs de espaco livre em disco s3o requeridos.

Avangar Cancelar

Clique em avancar para prosseguir com a instalacao

% VRA Tool versdo 1.4 - Instalador
Selecionar Tarefas Adicionais
Quais tarefas adicionais devem ser executadas?
Selecione as tarefas adicionais que vocé gostaria que o instalador executasse enquanto instala o VRA Tool,
ent3o dique em Avancar,

Atalhos adidionais:

Criar um atalho na rea de trabalho

Voltar Cancelar

Marque a op-«0 O0Criar um atal ho naAvBgae d €deein
seguida clinstglared .emgouarde a instala-«o finaliza
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Clique em o0Concluiro e em seguida o VRA TOOL

Completando o Assistente do Instalador
do VRA Tool

O instalador terminou de instalar o VRA Tool no seu computador. O
aplicativo pode ser inidado selecionando os atalhos instalados

Clique em Conduir pra sair do Instalador

[ 1nidciar o VRA Tool

Sempre cl i qguwe aeom a®pRir m (aeela (iMagentabaixo) de confirmacao.
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Controle de Conta de Usudrio

Deseja permitir que este aplicativo de um
fornecedor desconhecido faga alterages no
seu dispositivo?

VRA _Tool_9.exe

Fornecedor: Desconhecido
Origem do arquivo: Disco rigido deste computador

jetalhe
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Caso nao esteja com o cabo de programacéao US1 ou USZ conectado ao computador
uma mensagem de erro serd exibida conforme pode ser visto na imagem abaixo.

Renault_1.prs

E Erro ao tentar abrir a porta seria.. — X

Erro ao tentar abrir a porta serial. Conecte o cabo de
comunicagdo na porta USB

Error

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

A a A A Py A A A 7 A
3 15 15 15 15 15 15 15 12 5
v v v v v v v v v v

Opcdes

corte de avanco em marcha lenta

Enviar dados | Importar dados | Abrir porta serial ‘ Porta | ID:

Conecte o cabo de programacédo em uma das portas USB do com putador. A instalag &o
dos drivers ocorre  de forma automatica (plug and play) na grande maioria das vezes

Em poucos segundos o cabo ja é reconhecido e instalado pelo Windows. Vocé pode
verificar isso através do  Gerenciador de dispositivos do Windows. Uma m aneira facil de
acessar o gerenciador ® clicar com o bot «o
conforme pode ser visto na imagem abaixo.

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

A A A A A ~ A ~
3 15 15 15 1 15 15 1
v v v v v v v v

rOpges—————

| corte de avanco em marcha lenta

Enviar dados | Importar dados | Abi Forcar abertura de porta

Abrir gerenciador de dispositivos
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O cabo de programacéao
de Portas (COM e LPT)

imagem abaixo. O numero da porta
Windows no momento da instalacao dos drives.
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US1 ou US2 da Pressor GNV deve aparecer descrito
como USB Serial Port (COM x)

=
PRESSOR
NV

_G

na lista

B
Arquivo Acdo Exibir Ajuda
¢ Db HE B EXE

G Controladores de armazenamento
ij Controladores de som, video e jogos
== Controladores IDE ATA/ATAPI|

’ Controladores USB (barramento serial universal)

=% Dispositivos de geragdo de imagens
¥ Dispositivos de Interface Humana
B9 Dispositivos de seguranca
Em Dispositivos de sistema
[ ! Dispositivos de tecnologia de meméria
B Dispositivos do software
3 DSO-5200 USB
iy Entradas e saidas de dudio
™ Filas de impressdo
¥ Firmware
™ Impressoras
[ Monitores
@ Mouse e outros dispositivos apontadores
K? Outros dispositivos
@ Portas (COM e LPT)
E Serial Padrdo por link Bluetooth (COM4)
Serial Padrdo por link Bluetooth (COM3)
rg USB Serial Port (COME6)
] Processadores
= Teclados
«s Unidades de disco

A A instalacéo dos drivers USB Serial do cabo
vez que o0 mesmo € conectado ao computador, nas demais vezes que for usar o cabo,

basta conectd -lo em uma porta USB do computador

instantaneo.
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conforme pode ser visto na
COM pode variar e € definido automaticamente pelo
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Com o cabo conectado e reconheci do p ébrioppodi ndo
serial 6 no VRA TOOL. Em seguida aparecer8 o
aberta. Ela tera 0 mesmo numero gue pode ser visto no gerenciador de dispositivos do
Windows.

Se o0 cabo j & estiver conectado na porta USB antes do VRA TOOL ser
aberto, a porta serial ser & aberta automaticamente sem a necessidade de se clicar no
bot &0 OAbrir porta 6.

E Préssor - VRA tool - X

Arquivo Ajuda

PRE’SS%? ‘ ( Renault_1.prs

- G

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

~ ~ A ~ ~ A ~ A A ~
3 15 15 15 15 15 15 15 12 6
v v v v v v v v v v

Opcdes

corte de avanco em marcha lenta

Enviar dados | Importar dados | Abrir porta serial ‘ Porta: COM6 ‘ ID
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2. CONHECENDO ATELADO VRATOOL
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